SYSTEMES DE FIXATIONS RAWL

e Douilles & Boulons

a expansion Rawlbolt
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Rawlilbolt
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Segments a large
ouverture assurant la
mise sous contrainte du
support quelle que soit
sa nature, garantissant
ainsi la polyvalence de
la cheville, plein, creux,
non homogéne.

Cane d'expansion
cementé parfaitement
geometrique assurant
une expansion
progressive.

fixation.

Principe de fonctionnement

La Rawlbolt est un ancrage de haute performance en appli-
cations a risque élevé en zone tendue (béton fissuré) et zone
comprimée (béton non fissuré). La large course de ses seg-
ments d’expansion permet d’étendre la plage d’utilisation de
la Rawlbolt a des supports non homogenes et aléatoires ainsi
qu’aux blocs de béton creux d'épaisseur de paroi > 22 mm,
L'expansion est réalisée par I'application d’un couple de ser-
rage sur la téte de vis hexagonale. Classification de la che-

Ressort de rappel
permettant de
préexpanser la cheville
si nécessaire et (ou)
rendre possible le
démontage de la

4 5

Bague d'assemblage Zone non filetée du
(avec @ du trou foré boulon de classe 8.8
repéré) parfaitement renforgant les

sertie dans les gorges performances et le
des segments. En cas de  comportement de
relaxation de |'ancrage, I"ancrage au

pas de risque de cisaillement.
désolidarisation des

segments. . -

Exemples d'applications
Fixations de corbeaux, de garde-corps, de supportages, d’au-

tomatismes, de stores, de cadres, de corbeilles, bancs, bali-
settes. ..

Gamme

La gamme Rawlbolt L bichromatée est composée de 20 réfé-
rences. La douille nue existe sous 7 références du M6 au
M24. Une version M6 avec vis six pans permet la pose en

ville : Type A d'aprés NF E27-815-1, partie 2 d'aprés le  cas de faible encombrement.

Guide ATE. Agrément et certification

Domaine d"applications Sur liste d'aptitude SNCF.

Fabrication ISO 9001.
Cahier des Charges Socotec N° PT3054.

Pour fixation standard en charges lourdes. Peut étre
employée en fixation provisoire car démontable.

- L]
@ 6 Liste d’aptitudes SNC F
SOCOTEC ;
Caractéristiques dimensionnelles et données de pose
Désignation | Longueur | Longueur vis 0 Prof. Prof. Epaisseur Couple de serrage Code
@ vis x ép. maxi| de la douille | Sous téte de vis| de passage dans| de percage du | d'ancrage| minimale du Béton Magonnerie
Piece a fixer (mm) (mm) la piece & fixer | dans le béton | Trou (mm) | support (mm) |  30N/mm’ 20,5N/mm’
s i (mm) idy) | (mm)idg) [ )by (g | =i | N T | (N (g
MeXT0L 55 4620
MBX25L 45 70 6,5 12 50 37 100 6,5 50 4622
MBX40L 85 4625

4634
4633
4636
4637

MI0X10L
M10X25L
MT0X50L
MI0X75L

MIBX15L 135 4650

M24X100L 255 -
M2ZAXT50L 150 300 26 38 160 125 250




RAWL

Rawlbolt Douille et
Boulon a expansion

Classe de résistance du béton

La performance d’une fixation est directement liée a la résis-
tance et a |"état du béton. Les valeurs communiquées, ci-des-
sous, sont établies d’aprés un béton de classe C20/25 et
C30/37.

Classe de Eprouvette Eprouvette

Résistance ylindrique cubique

du béton @ 150 x 300 mm 150 x 150 x 150 mm
Q025 20MFa 25MFa
3037 30MPa 37MPa

Détermination de la résistance de calcul

Regles dimensionnelles

Il conviendra de s'assurer que :

~ S, (sollicitation de calcul) = Ry (résistance de calcul)
avec Rdu = Rk / 51,8 X "{2} & Rds = Rk f [2,5 X ‘;’2]
Ry résistance caractéristique de la cheville

Le dimensionnement de |'ancrage s’effectue a partir de la résistance de calcul et des facteurs de réduction tenant compte de

I'implantation de la cheville, soit :

R, réduit = Ry, x TIW, x TTw  x TTW,,,

Il conviendra de vérifier que le support béton est apte a reprendre les charges et les efforts transmis.
En cas de sollicitation au cisaillement dirigée vers le bord, il conviendra d’appliquer un coefficient complémentaire de sécu-

rité Wep en fonction de |'épaisseur du support.

Résistance de calcul a I’état limite de service
(Ry4y) quelle que soit I'orientation de la charge

0 métrique] : 3 3 Distance au bord | Entraxe
delivis Béton non fissuré Béton fissuré caractéristique (mm)| caract
(mm) | C20/25 | C30/37 | C20/25 | C30/37 | Traction | Cisail- (mm)
KN KN KN KN lement
2,90

Résistance de calcul a I’état limite ultime
(Rqy,) quelle que soit I'orientation de la charge

0 métrique{ ! . ; Distance aubord | Entraxe
delavis | Béton non fissuré Béton fissuré nominale (mm) | nominal
(mm) | C20/25 | C30/37 | C20/25 | C30/37 | Traction | Cisail- (mm)

KN KN KN KN lement
Mo 4,06 4,48 4,06 448 B0 100 120
I N 2 N N

450 | 19 | 260 | 290

Concernant les valeurs de charge relatives aux versions M2060L, M20T00L, M24700L et

M241501 se reporter respectivement aux valeurs des versions M20P of M24P page n” 5

Distance au bord jusqu’a C,;,,

Distance Facteurs de réduction a la traction Distance Facteurs de réduction au cisaillemént
au bord WeN au bord YV
{mm) Mb M MI0 | M12 | M16 (mm) Mb M8 M0 | MI12 | M6

Distance entraxe jusqu’a S,

Entraxe Facteurs de reduction Ws

(mm) Mb M8 | MI10 [ MI12 | M6
60 0,70
100 090 | 080 | 070
150 10 | 090 | 078 | 070
210 093 | 085
290 1,0




RAWL

Rawlilbolt

P

1

Ensemble des éléments
constitutifs de la fixation
en acier afin de garantir
un bon comportement
au feu.

2

Longueur débordante de

la tige filetée permettant

selon la référence de
couvrir des épaisseurs de
piece a fixer de 10 a

120 mm. Possibilité de

3

Bague d’assemblage
{avec @ de trou foré
repéré) parfaitement
sertie dans les gorges
des segments. En cas de
relaxation de I'ancrage,

4

Segments a large
ouverture assurant la
mise sous contrainte du
support quelle que soit
sa nature, garantissant

BETON, BLOCS DE BETON CREUX,
SUPPORT NON HOMOGENE

5

Cone d'expansion
monocorps avec la tige.
Cone parfaitement
geomeétrique assurant
une expansion

ainsi la polyvalence de
la cheville, plein, creux,
non homogene.

progressive.
pas de risque de
désolidarisation des
segments.

montage de la piece a
fixer en appui ou décalée
par rapport au support.

Principe de fonctionnement Exemples d’applications

La Rawlbolt est un ancrage de haute performance en appli-  Pré-cadres, consoles, ossatures intermédiaires, candélabres.
cations a risque élevé en zone tendue (béton fissuré) et zone
comprimée (béton non fissuré). La large course de ses seg-
ments d’expansion permet d'étendre la plage d'utilisation de
la Rawlbolt a des supports non homogenes et aléatoires ainsi
qu’aux blocs de béton creux d'épaisseur de paroi > 22 mm
(M6 - M8 - M10 - MI12). L'expansion est réalisée par
I'application d'un couple de serrage sur I'écrou prémonté sur
la tige. Classification de la cheville : Type A d'aprés
NF E27-815-1, partie 2 d'apres le Guide ATE.

Gamme

La gamme Rawlbolt P Bichromatée est composée de 20 réfé-
rences de M6 a M24,

Agrément el certification

Fabrication ISO 9001.
Zulassung délivrée par le DIBT sous le N° dagrément
Z-221.1-1123.

Domaine d’applications

Fixations males dans les supports non homogenes et mal
définis, mais aussi fixation déquipements démontables ou
déportés,

Caractéristiques dimensionnelles et données de pose

Désignation |  Longueur Longueur | Prof. | Proi. | Epaisseur SpS fh oags Code
O vis x ép. maxi| de ladouille | dugoujon |de passage dansl de percage du | d'ancrage| minimale du Béton Maconnerie
Piece a fixer (mm) (mm) | lapiecefiver| danslebéton | Trou | (mm) | support(mm) | 30N/mm‘ | 205N/mm’
fs) (U] (mm) (dy) (mm) (dy) | (mm) thyl|  (he (i) (Nfm) (Tipgg) | (N/m) (Tjpgq)

MBX10P 65 4617

M6X25P 45 80 6,5 12 50 37 100 b5 50 4618

MBX60P 115 4619

MI0X15P
MI0X30P
MIOX60P

M16X15P
MI6X35P
MI6X75P

M24X70P
M24X120P




RAWL

Rawlibolt P
Version Goujon

Classe de résistance du béton

La performance d’une fixation est directement liée a la résis-
tance et a I'état du béton. Pour un béton de classe > C25/30
(30MPa sur éprouvette cubique de 150 mm) et = a C50/60,
la formule empirique suivante pourra s’appliquer afin d'ap-
précier la résistance de calcul en traction uniquement (N ),
soit :

Ny Résistance effective a
(pour un béton sur cube) X la compression du béton
C25/30

30

Détermination de la résistance de calcul

Regles dimensionnelles

Il conviendra de s’assurer que :

- Sy (sollicitation de calcul) = Ry (résistance de calcul)

- I’équation suivante soit vérifiée en cas de combinaison de
charge pour toute sollicitation oblique (30° a 60°).

Sollicitation de calcul
au cisaillement

Résistance de calcul
au cisaillement

Sollicitation de calcul
a la traction
Résistance de calcul
a la traction

= 12

Le dimensionnement de I"ancrage s’effectue a partir de la résistance de calcul et des facteurs de réduction tenant compte de

I'implantation de la cheville, soit :

Ry, réduit = Ry, x TTW x TTw ,, x ITw

Il conviendra de vérifier que le support béton est apte a reprendre les charges et les efforts transmis.
En cas de sollicitation au cisaillement dirigée vers le bord, il conviendra d’appliquer un coefficient complémentaire de sécu-

rité Wep en fonction de |'épaisseur du support.

Résistance de calcul

a I’état limite de service (Ry,) et ultime

@W& . Ry ‘ Ry, DISEi.nfE aubord | Entraxe nerie 205 N/ MPa
delavis | (béton C20/25) (béton C20/25)  |caractéristique Cor (mm)  caract. ¢
(kN
(mm) | Traction |Ciailement| Traction | Cisailement| Traction | Ciaillement| Scr (mm) : R : ’
KN KN KN KN Traction et cisaillement
Mb 29 49 41 6,8 80 100 120 1.8
M10 5,1 9.6 71 137 120 160 180
Mib 135 264 18,8 369 190 260 290
M4 27, 61,9 380 86,6 280 350 420

Distance au bord jusqu’a C,;, (béton C20/25)

Distance entraxe jusqu’a S;,;,

Distance Facteurs de réduction i la traction Distance Facteurs de réduction au cisallement (béton C20/25)

au bord WeN au bord WV Entraxe Facteurs de réduction Ws

(mm) M6 | M8 | M10| M12 | M16 | M20 | M24 {mm) M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 (mm) M6 | MB | MI0| M12| M16 | M20 | M24

) i 80 |07

100 0,90 0,801 0,70
150 1,01 080] 0,78 0,70
210 0,93(085]078] 0,70
90 1,0 | 0,93 082
170 0,94




RAWL

Rawlibolt H

1

Cone d’expansion
cémenté parfaitement
geometrique assurant
une expansion
maximum.

2

Segments a large
ouverture assurant la
mise sous contrainte du
support quelle que soit sa
nature, garantissant ainsi
la polyvalence de la
cheville, plein, creux,

3

Bague d'assemblage
(avec O de trou foré
repéré) parfaitement
sertie dans les gorges
des segments. En cas de
relaxation de |'ancrage,
pas de risque de

4

Crochet a boucle
renforcée afin d'éviter
lors de la mise sous
charge que le crochet
se déforme et s'ouvre,

ON, PIERRE,

MACONNERIE PLEINE

désolidarisation des
segments.

non homogeéne.

Principe de fonctionnement Exemples d’applications

Pose de filets de sécurité, de tendeurs de baches de
trampolines, de lignes électriques en raccord privatif, de
lignes téléphoniques en facade, reprise de chaines de

La Rawlbolt est un ancrage de haute performance en appli-
cations a risque élevé en zone tendue (béton fissuré) et zone
comprimée (béton non fissuré). La large course de ses seg-

ments d’expansion permet d’étendre la plage d'utilisation de  sécurité...
la Rawlbolt a des supports non homogénes et aléatoires. g
Gamme

Introduire la cheville dans le trou jusqu'a ce que la rondelle
prémontée vienne en appui sur le support. Assurer |'expan-
sion par vissage a l'aide d'une clé plate sur 'écrou.
Classification de la cheville : Type A d'apreés NF E27-815-1,
partie 2 d’aprés le Guide ATE.

Version prémontée en acier Bichromatée de M6 a M12.

Domaine d’applications

Le crochet est un élément de raccordement et de liaison
venant reprendre des tendeurs, cables, filins, chaines,
tirants... Emploi en fixations permanentes.

Caractéristiques dimensionnelles et données de pose

Désignation Longueur Longueur 4] Proi. © moyen ‘ Couple de serrage Code
0 métrique de la totale de percage du d'ouverture Béton
+H douille du crochet dans le béton Trou du crochet C20/25
pour crochet (mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) IN/m)
A fl (dy) thg) Tingt!

Charges admissibles béton de classe C20/25

Dimensions Charges admissibles Amorce de deformation
recommandeées du crochet (kN)
en traction (kN)

0.7




RAWL

Rawlibolt B
Rawlibolt E & P

Domaine d’applications
Pour sécuriser un équipement déja installé,
Exemples d’applications

Ancrage pour sécuriser le débattement d’échafaudages sur pieds ou d'échelles. Ancrage pour chaine de
sécurité d'équipement lourd.

Domaine d’applications
Eléments de liaison et de raccordement.
Exemples d’applications

Haubanage, reprise de tirants en ligne, en clotures, suspentes sur filin...

Domaine d’applications
Dans |'impossibilité de créer 'expansion a I'aide d'une clé six pans en cas d’accessibilité réduite.
Exemples d’applications

Fixations de rail a bords rapprochés, chevillage par l'intérieur d’armoires électriques de boitiers

d’automatisme.

Recommandations

La visserie (goujons P, vis L) et les accessoires (pitons et crochets) font partie inté-
grante de la cheville. Ces éléments constitutifs sont déterminants pour évaluer le
comportement et les performances des ancrages Rawlbolt,

Le Cahier des Charges validé par la Socotec sous le N° PT 3054 est disponible
sous simple demande et traite exclusivement de la version Rawlbolt L en M6 a
M16.

La version Rawlbolt L est équipée d’une vis métrique a téte hexagonale a fileta-
ge partiel de classe d’acier 8.8. Les versions Rawlbolt P sont désormais proposées
avec un goujon de classe 8.8 alors que le précédent goujon était de classe 5.8,
ceci afin d’augmenter trés sensiblement la tenue au cisaillement,

La large course d’expansion des segments de la Rawlbolt permet de venir se fixer
dans des matériaux non homogenes et aléatoires comme des supports bitumi-
neux (pose de bancs, de balisettes...). Les versions M6, M8, M10, et M12 peu-
vent étre mises en ceuvre dans des blocs de béton creux, si la paroi du parpaing
est = 22 mm apres forage.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service technique
de Placofix S.A.




N Gamme RAWL
des chevilles

MODE OPERATOIRE tlies
DE POSE pour béton
RAWLBOLT

CHIMPROY R-KF2 1380 m|

Percer au diametre Nettover le trow a Introduire la doville  Positionner la piece a  Appliquer un couple

et a la protondeuwr Farde de lecouvillon dans le trou jusqu'a  fixer. Passer le boulon  de serrage

recommandee adapte et de la eltleurement de la au travers de la piece  recommande sur
pompe soutilante ou surface du beton. afixer jusqu'a ce que  'écrou pre-monte a
thair comprime, toul la rondelle vienne en  aide d'une cle
particulierement lors appui sur la face dynamometrique.
d'installation au sol, exterieure de la piece.

Rawlbolt P -

R-KEM 300 mb Sans styréne
g p mitaoa iz}
™ ji) =

Satety Plus

e r— ———
Percer au diametre et ala  Nettover le trou a 'aide Introduire la Rawlbolt P Monter la rondelle et
protondeur de l'ecouvillon adapte et jusqu'a ce que la douille I'ecrau puis appliquer le Safety Socket
recommandee, de la pompe soufllante vienne affleurer la surface  couple de serrage
ou d'air comprimé, toul du support, Positionner la - recommande a l'aide R ——— - —
particulierement lors piece a fixer en laissant d'une cle
dinstallation au sol. depasser les tiges. dynamometrique.

Rawlbolt E & H Piton et Crochet RAWLER" e3P

T - ————

RAWLEX R-HPT

RAWLBOLT

Percer au diamétre et ala Nettoyer le trou a l'aide Introduire la Rawlbolt E Appliquer le couple de
profondeur de I'ecouvillon adapte et ou H jusqu’a ce que la serrage recommande a
recommandee. de la pompe soufflante rondelle vienne en appui I'aide d'une cle plate
ou d'air comprime, tout sur la surface du support.  dypnamometrigue.
particulierement lors i
= 3 e »
d'installation au sol, | e —
¥
NUGGET
E——
R-LTT

-i'-—-m—-
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Rawlokh RKT

l — — —

e — —
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